






Schritt 2:  Entfernen des Klammer-Rings
Schieben sie die Spitze des großen flachen Schlitz-Schraubendrehers vorsichtig zwischen den Klammer-
Ring und den Rand der Sicke (2a). Achten Sie darauf den Schraubendreher nicht zu weit in den spalt 
zu drücken, damit der darunterliegende O-Ring nicht beschädigt wird (2b).Drücken Sie jetzt vorsichtig, 
um eine Seite des Klammer-Rings vom Korb zu lösen (2c). Falls Sie auf etwas Widerstand stoßen, ist der 
Schraubendreher am O-Ring verkantent. Ist dies der Fall, ziehen Sie den Schraubendreher ein Stück 
heraus. Lösen Sie nun den Klammer-Ring komplett (2d) , achten Sie darauf, dass er dabei nicht verformt 
wird. Drücken Sie immer entlang Richtung der Korbkrümmung (2e) und drücken dannach den Ring 
vorsichtig nach außen (2f).

Bitte machen Sie sich mit der folgenden Einbauanleitung vertraut, bevor Sie den Subwoofer 
auspacken. Ein W7 Subwoofer ist nicht irgendein Subwoofer, behandeln Sie ihn mit Vorsicht. Der 
Subwoofer sollte anhand der nun folgenden Beschreibung eingebaut werden.

Schritt 3:  Entfernen des O-Rings
Nachdem der Klammer-Ring entfernt ist, 
kommt der O-Ring zum Vorschein. Heben 
Sie (3a) diesen vorsichtig mit den Finger-
spitzen heraus und legen ihn weg (3b).

Schritt 4:  Entfernen der Schrauben
Wurde der O-Ring entfernt, wird die Sicke nicht mehr am 
Rahmen festgehalten (diese wird nicht durch Kleber gesichert). Heben 
Sie die Sicke etwas an (4a) und stülpen sie in Richtung Mitte zurück (4b, 4c). 
Ziehen Sie die Membran nicht heraus oder stülpen diese nach oben (4d, 4e).
Dann werden die Schrauben sichtbar. Sie können nun die erste Schraube mit 
dem Akkuschrauber herausdrehen, indem Sie die Sicke mit zwei 
Fingern zurückhalten (4f). Wiederholen Sie dies elf mal (4g), 
denn an  jedem W7 sind 12 Schrauben, bis sie das Chassis von 
der Wand getrennt haben. Sie brauchen keine Angst zu 
haben, die Sicke ist extrem stabil und kann dabei nicht  
beschädigt werden, wenn Sie den Anweisungen folgen. 
Nur wirklich missbräuchliche Aktionen, z.B. wenn Sie das 
Chassis an der Sicke hochwuchten oder diese mit Gewalt 
einknicken, hat dies dauerhafte Beschädigungen zur Folge.

Schritt 1:  Werkzeuge
Wenn Sie den W7 aus dem Karton
nehmen, ist er an einer MDF-Wand 
befestigt. Bewahren Sie diese Wand 
und alles Verpackungsmaterial für den 
unwahrscheinlichen Fall auf, dass der 
W7 zur Reparaturzwecken zurückge-
sandt werden muss. 

Zwei Werkzeuge sind für den Einbau 
des W7 nötig: ein großer, flacher 
Schlitz-Schraubendreher und ein 
Akkuschrauber mit einem Kreuz-
schrauben-Bit (oderSchraubendreher). 
Wir benutzen den Akkuschrauber.
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Schritt 6: Verkabelung und plazieren des W7 im Gehäuse
Schließen Sie das positive Kabel an das rote Terminal und das negative an das schwarze 
Terminal an (6a). Der 13W7 (nicht abgebildet) hat eine Doppelschwingspule und muss 
mit seinen Spulen parallel oder in Reihe angeschlossen werden. Nach dem Anschließen 
setzen Sie das Chassis vorsichtig ins Gehäuse ein (6b). Das kann wegen des hohen 
Gewichts des Chassis, besonders bei einer vertikalen Montagefläche etwas schwierig 
werden. Mit einer zweiten Person ist dies merklich einfacher. Um einem Einklemmen 
der Finger vorzubeugen, können Sie von innen an den Montageflansch des Subwoofers 
fassen. Dies ist besonderes beim sehr schweren 13W7 sinnvoll.

Schritt 5: Bereit zum Einbau
Nach dem Sie den W7 aus der Wand gehoben haben,
ist dieser bereit für den Einbau (5).

Schritt 7: Verschrauben (12 mal)
Schieben Sie die Löcher des Subwoofer-Korbs mit denen, 
die Sie im Gehäuse vorgebort haben, deckungsgleich 
übereinander. Der W7 sollte mit kräftigen Schrauben oder 
den beiliegenden Schrauben befestigt werden, welche
ein Vorbohren am Gehäuse voraussetzen. Ungeeignete, zu 
schwache Schrauben können zu ernsthaften Schäden führen. 
Drehen Sie die Schrauben ein (7a), während sie die Sicke
mit zwei Fingern zurückdrücken (7b). Wenn alle zwölf 
Schrauben an Ort und Stelle befestigt sind, schieben Sie 
die Sicke zurück an die Außenseite des Korbes (7c).

Schritt 8: Aufziehen des O-Rings
Als nächstes nehmen Sie den O-Ring aus Stahl, den Sie 
in Schritt 3 entnommen haben und plazieren diesen auf 
dem äußeren Rand der Sicke. Drücken Sie ihn leicht nach unten, 
so dass er die untere Lippe der Sicke am Korb sichert (8a, 8b). 
Ist das nicht der Fall, gelingt das Aufziehen des Klammer-Rings
im nächsten Schritt nicht.

“klick”

Schritt 9: Aufziehen des Klammer-Rings
Platzieren Sie die Naht des Klammer-Rings dort (9a), wo
sie nach dem Einbau am wenigsten sichtbar ist (normaler-
weise unten am Chassis). Drücken Sie ein Ende des Klammer-Rings 
fest in den Rand des Chassis, bis es „klick“ macht (9b). Arbeiten Sie sich von diesem Punkt um das ganze Chassis herum, 
indem Sie den Klammer-Ring nach innen und in Richtung der Korbkrümmung drücken (9c, 9d). Wenn der Klammer-Ring 
richtig sitzt, muss die Nahtstelle sehr klein sein, nachdem Sie wieder am Startpunkt angekommen sind ( 9e, 9f). 
Prüfen Sie danach den sicheren Sitz des Rings ringsherum.
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WICHTIG
Die gefaste Kante des Rings 
muss nach oben zeigen.
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Thiele-Small-Parameter:

Free Air Resonanz-Frequenz (Fs): 23.5 Hz 

Elektrische Güte“Q” (Qes): 0.476

Mechanische Güte “Q” (Qms): 7.517

Gesamte Güte “Q” (Qts): 0.448

Äquivalentvolumen (Vas): 104.3 Liter

Maximale Auslenkung linear (Xmax)*: 32 mm

Verdrängung: 5.9 Liter

356 mm

323 mm
12 Löcher

213 mm

302 mm

305 mm

Einbau-
höhe

267 mm

Gesamt-
höhe

Gesamt-
durchmesser

Lochkreis-
durchmesser

Einbau-
öffnung

Magnet-
durch-
messer

13W7-D.15

Abmessungen/Gewicht:

Thermische Belastbarkeit (Pt): 1500 Watt RMS

Referenz-Wirkungsgrad (no): 0.269 %

Wirkungsgrad (SPL @ 1W/1m): 86.3 dB

Gleichstromwiderstand (Re)**: 2.41Ω

Membranfläche (Sd): 0.0693 m2

Nominelle Impedanz (Znom): 2 x 1.5Ω (Dual)

Netto-Gewicht: 23.6 kg

Aufgrund fortwährender Produktoptimierung, sind bei allen technischen Angaben, Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

   * �Der max. Auslenkungswert entspricht einer Ein-Wege-Bewegung der  
Schwingspule, ohne der Berücksichtigung von Korrektur-Maßnahmen.

* * �Für einen Parallel-Anschluss müssen Sie den Wert (Re) durch den Faktor 4 teilen.
      Alle anderen Spezifikationen bleiben dabei gleich.

Belastbarkeit:

Empfohlene Sinus-Belastbarkeit (RMS) für einen 13W7-Subwoofer:

7 5 0 W 1 0 0 0 W 1 5 0 0 W 2 0 0 0 W 4 0 0 0 W5 0 0 W

M I N I M U M O P T I M U M M A X I M U M G A R A N T I E V E R L U S T



BASSREFLEX GEHÄUSE (VENTILIERT):

Empf. Netto-Volumen:  67.3 Liter
Empf. Tuning-Frequenz Reflexkanal: 30 Hz
Empf. Reflexkanal-Typ*: “Schlitz”. 
Siehe Angaben in der Abbildung unten.  
*Abgeleitet durch einen realen Testlauf (Keine Computersimulation). 

Wandstärke (Front): 25 mm 
Wandstärke: 19 mm

Das angegebene Netto-Volumen der Gehäuse-Empfehlungen ist ohne die angegebene Luft-Verdrägung des Subwoofers veranschlagt 
Dieser Wert muss wie auch etwaige Reflexkanäle und Verstrebungen in der Innenkammer zum angegebenen Netto-Volumen bei der 
Berrechnung des Gehäuses dazuaddiert werden. Das Luftvolumen innerhalb eines Reflexkanals ist kein effektives Netto-Volumen, 
weshalb diese Objekte als solide und nicht hohl veranschlagt werden müssen.

Die folgenden Gehäuse-Empfehlungen beinhalten die gesamte Luft-Verdrängung der verwendeten Komponenten:

GEHÄUSE GESCHLOSSEN:

Empf. Netto-Volumen: 53.1 Liter
Fc: 40.8 Hz     F3: 36.3 Hz     Qtc: 0.806
Wandstärke (Front): 25 mm 
Wandstärke: 19 mm

Äußere Breite
432mm

438 mm

419 mm

Äußere 
  Höhe

Äußere Tiefe

638 mm

438 mm

419 mm

400 mm

Äußere Breite

Äußere 
  Höhe

Äußere Tiefe

Re�exkanal-
höhe

Verlängerung
200 mm

Reflexkanal-
breite

51 mm

Reflexkanalbreite
51 mm

Kanallänge
645 mm

7 JL AUDIO W7 SUBWOOFERS

Gehäuse-Empfehlungen:

SICHERHEITSHINWEIS:
Beim Einbau eines Subwoofers in Ihr Fahrzeug, ist es sehr wichtig, dass dieser richtig verschraubt und gesichert wird. Wir empfehlen 
deshalb, dass das Subwoofer-Gehäuse mit dem Bodenblech des Fahrzeugs fest verschraubt wird. Benutzen Sie dazu ausreichend 
große Metall-Schrauben (min. 12 mm) und Metall-Unterlegscheiben beiderseits zur Verstärkung. Im Falle einer Kollision oder 
beim Beschleunigen kann das Gehäuse ein gefährliches Geschoss darstellen, besonders in Kombis und Vans mit einem zum 
Fahrgastbereich offenen Kofferraum.
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12W7-3

Thiele-Small-Parameter:

Free Air Resonanz-Frequenz (Fs): 27.2 Hz

Elektrische Güte “Q” (Qes): 0.514

Mechanische Güte“Q” (Qms): 7.807

Gesamte Güte “Q” (Qts): 0.482

Äquivalentvolumen (Vas): 66.0 Liter

Maximale Auslenkung linear (Xmax)*: 29 mm

Abmessungen/Gewicht:

Verdrängung: 4 Liter

Thermische Belastbarkeit (Pt): 1000 Watt RMS

Referenz-Wirkungsgrad (no): 0.249 %

Wirkungsgrad  (SPL @ 1W/1m): 86.2 dB

Gleichstromwiderstand (Re): 2.47Ω

Membranfläche (Sd): 0.0542 m2

Nominelle Impedanz (Znom): 3Ω

Netto-Gewicht: 20.4 kg

Aufgrund fortwährender Produktoptimierung, sind bei allen technischen Angaben, Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

   * �Der max. Auslenkungswert entspricht einer Ein-Wege-Bewegung der  
Schwingspule, ohne der Berücksichtigung von Korrektur-Maßnahmen.

Empfohlene Sinus-Belastbarkeit (RMS) für einen 12W7-Subwoofer:

5 0 0 W 7 5 0 W 1 0 0 0 W 2 0 0 0 W 4 0 0 0 W2 5 0 W

M I N I M U M O P T I M U M M A X I M U M G A R A N T I E V E R L U S T

Belastbarkeit:



394 mm

394 mm

381 mm

Äußere Breite

Äußere 
  Höhe

Äußere Tiefe

356 mm

572 mm

394 mm

394 mm

Äußere Breite

Äußere 
  Höhe

Äußere Tiefe

Reflexkanal-
höhe

44 mm

610 mm

44 mm

194 mm
Verlängerung

Reflex-
kanal-
breite

Reflexkanalbreite

Kanallänge
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BASSREFLEX GEHÄUSE (VENTILIERT):

Empf. Netto-Volumen:  51.54 Liter
Empf. Tuning-Frequenz Reflexkanal: 32 Hz
Empf. Reflexkanal-Typ*: “Schlitz”. 
Siehe Angaben in der Abbildung unten.  
*Abgeleitet durch einen realen Testlauf (Keine Computersimulation). 

Wandstärke (Front): 25 mm 
Wandstärke: 19 mm

Das angegebene Netto-Volumen der Gehäuse-Empfehlungen ist ohne die angegebene Luft-Verdrägung des Subwoofers veranschlagt 
Dieser Wert muss wie auch etwaige Reflexkanäle und Verstrebungen in der Innenkammer zum angegebenen Netto-Volumen bei der 
Berrechnung des Gehäuses dazuaddiert werden. Das Luftvolumen innerhalb eines Reflexkanals ist kein effektives Netto-Volumen, 
weshalb diese Objekte als solide und nicht hohl veranschlagt werden müssen.

Die folgenden Gehäuse-Empfehlungen beinhalten die gesamte Luft-Verdrängung der verwendeten Komponenten:

GEHÄUSE GESCHLOSSEN:

Empf. Netto-Volumen: 38.94 Liter
Fc: 44.7 Hz     F3: 40.4 Hz     Qtc: 0.792
Wandstärke (Front): 25 mm 
Wandstärke: 19 mm

Gehäuse-Empfehlungen:

SICHERHEITSHINWEIS:
Beim Einbau eines Subwoofers in Ihr Fahrzeug, ist es sehr wichtig, dass dieser richtig verschraubt und gesichert wird. Wir empfehlen 
deshalb, dass das Subwoofer-Gehäuse mit dem Bodenblech des Fahrzeugs fest verschraubt wird. Benutzen Sie dazu ausreichend 
große Metall-Schrauben (min. 12 mm) und Metall-Unterlegscheiben beiderseits zur Verstärkung. Im Falle einer Kollision oder 
beim Beschleunigen kann das Gehäuse ein gefährliches Geschoss darstellen, besonders in Kombis und Vans mit einem zum 
Fahrgastbereich offenen Kofferraum.
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245 mm
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10W7-3

Thiele-Small-Parameter:

Free Air Resonanz-Frequenz (Fs): 30.6 Hz

Elektrische Güte “Q” (Qes): 0.578

Mechanische Güte“Q” (Qms): 7.647

Gesamte Güte “Q” (Qts): 0.537

Äquivalentvolumen (Vas): 36.1 Liter

Maximale Auslenkung linear (Xmax)*: 23 mm

Abmessungen/Gewicht:

Verdrängung: 2,5 Liter

Thermische Belastbarkeit (Pt):	  750 Watt RMS

Wirkungsgrad  (SPL @ 1W/1m): 0.171 %

Efficiency (SPL @ 1W/1m): 84.3 dB

Gleichstromwiderstand (Re): 2.75Ω

Membranfläche (Sd): 0.0386 m2

Nominelle Impedanz (Znom): 3Ω

Netto-Gewicht: 15.8 kg

Aufgrund fortwährender Produktoptimierung, sind bei allen technischen Angaben, Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

   * �Der max. Auslenkungswert entspricht einer Ein-Wege-Bewegung der  
Schwingspule, ohne der Berücksichtigung von Korrektur-Maßnahmen.

Empfohlene Sinus-Belastbarkeit (RMS) für einen 10W7-Subwoofer:

5 0 0 W 7 5 0 W 1 0 0 0 W 2 0 0 0 W 4 0 0 0 W2 5 0 W

M I N I M U M O P T I M U M M A X I M U M G A R A N T I E V E R L U S T

Belastbarkeit:
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394 mm

356 mm

381 mm

Äußere Breite

Äußere 
  Höhe
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343 mm 305 mm
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Äußere Tiefe
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38 mm

572 mm
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Verlängerung

Reflex-
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Reflexkanalbreite
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BASSREFLEX GEHÄUSE (VENTILIERT):

Empf. Netto-Volumen:  42.5 Liter
Empf. Tuning-Frequenz Reflexkanal: 30 Hz
Empf. Reflexkanal-Typ*: “Schlitz”. 
Siehe Angaben in der Abbildung unten.  
*Abgeleitet durch einen realen Testlauf (Keine Computersimulation). 

Wandstärke (Front): 25 mm 
Wandstärke: 19 mm

Das angegebene Netto-Volumen der Gehäuse-Empfehlungen ist ohne die angegebene Luft-Verdrägung des Subwoofers veranschlagt 
Dieser Wert muss wie auch etwaige Reflexkanäle und Verstrebungen in der Innenkammer zum angegebenen Netto-Volumen bei der 
Berrechnung des Gehäuses dazuaddiert werden. Das Luftvolumen innerhalb eines Reflexkanals ist kein effektives Netto-Volumen, 
weshalb diese Objekte als solide und nicht hohl veranschlagt werden müssen.

Die folgenden Gehäuse-Empfehlungen beinhalten die gesamte Luft-Verdrängung der verwendeten Komponenten:

GEHÄUSE GESCHLOSSEN:

Empf. Netto-Volumen: 35.4 Liter
Fc: 44.7 Hz     F3: 40.7 Hz     Qtc: 0.785
Wandstärke (Front): 25 mm 
Wandstärke: 19 mm

Gehäuse-Empfehlungen:

SICHERHEITSHINWEIS:
Beim Einbau eines Subwoofers in Ihr Fahrzeug, ist es sehr wichtig, dass dieser richtig verschraubt und gesichert wird. Wir empfehlen 
deshalb, dass das Subwoofer-Gehäuse mit dem Bodenblech des Fahrzeugs fest verschraubt wird. Benutzen Sie dazu ausreichend 
große Metall-Schrauben (min. 12 mm) und Metall-Unterlegscheiben beiderseits zur Verstärkung. Im Falle einer Kollision oder 
beim Beschleunigen kann das Gehäuse ein gefährliches Geschoss darstellen, besonders in Kombis und Vans mit einem zum 
Fahrgastbereich offenen Kofferraum.
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8W7-3

Thiele-Small-Parameter:

Free Air Resonanz-Frequenz (Fs): 35.2 Hz

Elektrische Güte “Q” (Qes): 0.654

Mechanische Güte“Q” (Qms): 9.50

Gesamte Güte “Q” (Qts): 0.612

Äquivalentvolumen (Vas): 17.4 Liter

Maximale Auslenkung linear (Xmax)*: 19 mm

Abmessungen/Gewicht:

Verdrängung: 1.7 Liter

Thermische Belastbarkeit (Pt): 500 Watt RMS

Referenz-Wirkungsgrad (no): 0.112 %

Wirkungsgrad  (SPL @ 1W/1m): 82.7 dB

Gleichstromwiderstand (Re): 2.78Ω

Membranfläche (Sd): 0.0245 m2

Nominelle Impedanz (Znom): 3Ω

Netto-Gewicht: 7.8 kg

Aufgrund fortwährender Produktoptimierung, sind bei allen technischen Angaben, Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

   * �Der max. Auslenkungswert entspricht einer Ein-Wege-Bewegung der  
Schwingspule, ohne der Berücksichtigung von Korrektur-Maßnahmen.

Empfohlene Sinus-Belastbarkeit (RMS) für einen 8W7-Subwoofer:

M I N I M U M O P T I M U M M A X I M U M G A R A N T I E V E R L U S T

Belastbarkeit:



356 mm

302 mm

356 mm

Äußere Breite

Äußere 
  Höhe

Äußere Tiefe

686 mm

254 mm 216 mm

305 mm
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Äußere Tiefe

Reflexkanal-
  Höhe höhe

337 mm

38 mm

572 mm

38 mm
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Re�exkanalbreite

Kanallänge

13 JL AUDIO W7 SUBWOOFERS

Das angegeben Netto-Volumen der Gehäuse-Empfehlungen sind ohne die angegebene Luft-Verdrägung des Subwoofers veranschlagt 
Dieser Wert muss wie auch etwaige Reflexkanäle und Verstrebungen in der Innenkammer zum angegebenen Netto-Volumen bei der 
Berrechnung des Gehäuses mit einbezogen werden. Das Luftvolumen innerhalb eines Reflexkanals ist kein effektives Netto-Volumen, 
weshalb diese Objekte als solide und nicht hohl veranschlagt werden müssen.

Die folgenden Gehäuse-Empfehlungen beinhalten die gesamte Luft-Verdrägung der verwendeten Komponenten:

Gehäuse-Empfehlungen:

SICHERHEITSHINWEIS:
Beim Einbau eines Subwoofers in Ihr Fahrzeug, ist es sehr wichtig das dieser richtig verschraubt und gesichert wird. Wir empfehlen 
deshalb, dass das Subwoofer-Gehäuse mit dem Bodenblech des Fahrzeugs fest verschraubt wird. Benutzen Sie dazu ausreichend 
große Metall-Schrauben (min. 12 mm) und Metall-Unterlegscheiben beiderseits zur Verstärkung. Im Falle einer Kollision oder 
beim Beschleunigen kann das Gehäuse ein gefährliches Geschoss darstellen, besonders in Kombis und Vans mit einem zum 
Fahrgastbereich offenen Kofferraum.

BASSREFLEX GEHÄUSE (VENTILIERT):

Empf. Netto-Volumen:  28.3 Liter
Empf. Tuning-Frequenz Reflexkanal: 32 Hz
Empf. Reflexkanal-Typ*: “Schlitz”. 
Siehe Angaben in der Abbildung unten.  
*Abgeleitet durch einen realen Testlauf (Keine Computersimulation). 

Wandstärke (Front): 25 mm 
Wandstärke: 19 mm

GEHÄUSE GESCHLOSSEN:

Empf. Netto-Volumen: 24.8 Liter
Fc: 46.0 Hz     F3: 41.3 Hz     Qtc: 0.797
Wandstärke (Front): 25 mm 
Wandstärke: 19 mm
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Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Defekts an Ihrem JL Audio Subwoofer, retournieren Sie das Gerät zu Ihrem JL Audio Fachhändler um 
einen technischen JL Audio-Kundendienst durchführen zu lassen. 

Falls Sie weitere Fragen zur Installation und zum Abstimmen des Subwoofers haben, welche in diesem Benutzerhandbuch nicht beant-
wortet wurden, wenden Sie sich bitte an Ihren JL Audio Fachhändler oder direkt an den technischen Kundendienst unter:

 
JL Audio Kundendienst 
Audio Design GmbH:  
E-Mail: speakers@audiodesign.de 
Tel.: +49 (0) 7253 - 9465-93 
Mo. bis Fr.: 8h - 12h, 13h - 17h 

JL AUDIO KUNDENDIENST
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JL Audio Vertrieb für Deutschland: 

Audio Design GmbH 

Am Breilingsweg 3, D-76709 Kronau

Tel. +49(0)7253-9465-0, Fax +49(0)7253-9465-10

www.audiodesign.de/jlaudio

JL Audio, Inc 

10369 North Commerce Pkwy.

Miramar,  FL 33025, USA

www.jlaudio.com

(Bitte schicken Sie keine Produkte für Servicezwecke an die obigen Adressen)


