





Serientest

Der Fiinfkanaler bietet hochwertige Aufnahmen fiir Kabelschuhe. Die dicken Ter-
minals des Monoblocks rechts sind nicht etwa fiir den Strom, sondern fiir die Laut-
sprecherkabel.

Frequenzweichen inklusive Subsonicfilter, ein kréaftiger Bass Boost und
Hochpegeleingange sind bei beiden Amps vorhanden. Der ZX1500.1
bietet auch Cinchausgange zum Durchschleifen des Signals an weitere
Endstufen. Beim Fiinfkanaler sind diese Uberfliissig. Eine Besonderheit
beider Verstarker ist die Einschaltautomatik. Sie kénnen entweder wie
tiblich Uber ein Remote-Kabel an-/ausgeschaltet werden, oder dies auto-
matisch bei Anliegen eines Audiosignals tun. In letzterem Fall kénnen
tiber die Remote-Klemme weitere Verstarker geschaltet werden.

Jetzt qgilt's

Einem Bassverstarker der 1-kW-Klasse braucht man nicht mit niedlichen
Lautsprecherchen zu kommen. Also schleppen wir nach und nach das
Heftigste und Belastbarste in den Kofferraum, was unser Subwoofer-Re-
servoir zu bieten hat. Und das ist einiges. Aber egal welchen anspruchs-
vollen Boliden wir an die ZX1500.1 hangen, sie driickt uns sauberen
und ultratiefen Bass bei nach oben offenem Pegel in den Innenraum, so
dass uns das Grinsen gar nicht mehr aus den Gesichtern weichen will.
Dieser fulminanten Bassperformance kann der anschlieBend zum Hor-
test gebetene Fiinfkanaler naturgemaB nicht das Wasser reichen. Doch
auch hier gehen Pegel bis jenseits der Schmerz- oder besser gesagt Spaf-
grenze, wie wir sie von einer Mehrkanalendstufe noch selten vernommen
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Klang 40 % [ | | |
Tiefgang 10%

Druck 10% EEEENE
Sauberkeit 10%

Dynamik 10%

Labor 35%

Leistung 10% [ ] ]
Démpfungsfaktor 10 %

Stabilitat 5%

Rauschabstand 5%

Klirfaktor 5%

Praxis 25%

Ausstattung 15 %
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Leistung 10%
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Ausstattung Ausstattung

Technische Daten: Technische Daten:

Kanale Mono Kanale 5
Leistung 4 Ohm 906 Leistung 4 Ohm 4x77+1x280
Leistung 2 Ohm 1377 Leistung 2 Ohm 4x118+1x442

Leistung 1 Ohm -
Briickenleistung 1 Ohm -
Briickenleistung 2 Ohm -

Leistung 1 Ohm -
Briickenleistung 1 Ohm -
Briickenleistung 2 Ohm

1 = Briickenleistung 4 Ohm e Briickenleistung 4 Ohm 2x201

haben. Die Front- und Rearkanéle Empfindlichkeit max. mV 245 Empfindlichkeit max. mV 230
ehen dabei locker mit, kicken auf 5 Empfindlichkeit min. V 74 Empfindlichkeit min. V . 7.9
g ; Laborbericht THD+N (<22kHz) 5W 0,330 THD+N (<22kHz) 5W 0,039
den Punkt und sorgen auch — " THD+N (<22kHz) Halblast 0,360 THD+N (<22kHz) Halblast 0,023
enrum fiir feinsten Sound. Ach ia icker ZX1500.1 Rauschabstand dB(A) 82 Rauschabstand dB(A) 83
ob y : 3 ja, [ Dampfungsfaktor 20 Hz 162 | | Dampfungsfaktor 20 Hz 244
schonen leisen Ténen kann man mit : Déampfungsfaktor 40 Hz 174 Déampfungsfaktor 80 Hz 289
_ Déampfungsfaktor 60 Hz 167 Déampfungsfaktor 400 Hz 281

der ZX7OO'5 auch lauschen - aber : Déampfungsfaktor 80 Hz 166 Déampfungsfaktor 1 KHz 321
wer will das schon? 2 Déampfungsfaktor 100 Hz 159 Déampfungsfaktor 8 KHz 278
:IS Dampfungsfaktor 120 Hz 164 Déampfungsfaktor 16 KHz 216

Fazit a0 e 5 Ausstattung Ausstattung

0 ] Saubere Filter und ein kraftiger Bass Boost ar- Tiefpass 50-200 Hz Tiefpass &
Einsteigen, .ansd]alten, aufdrehep. o000 Horhoss - Hechn: 000
Und noch ein Stiick. Und noch ein | P Bandpass - Bandpass =
3 . i g i Icken 2X700. Bassanhebung 0-18dB/40 hz Bassanhebung 0-18dB/40 Hz
Stiick. Kicker b_le' bt K'Ck?r und qem w Subsonicfilter fest, 20 hz Subsonicfilter fest, 20 Hz
lauten Lebensstil treu. So lieben wir es. 5 Phaseshift - Phaseshift -
5 High-Level-Eingénge . High-Level-Eingdnge o

L - Getrennte fegelsteller - Getrennte Pegelsteller -

Guido Randerath " Cinchausgénge 0 Cinchausgénge =

= Abmessungen (LxBxH inmm) 507 x 245 x 55 Abmessungen (LxBxH inmm) 507 x 245 x 55

- Sonstiges Fernbedienung Sonstiges Fernbedienung

4 T " 10 100 1k 10k 50k
Die Regler fiir Eingangsemp- Die ersbten vier Ka"gjzdes ixmo's sind fiir den Bewertung Bewertung
=ndli H Antrieb von Front- und Hecksystem ausgeleg = z
findlichkeit, Trennfreq_uenz - Preis Preis 530€
und Bass Boost sitzen = Kicker ZX700.5 Klang 50% Klang 40% 13 mEEm
gut zugénglich an = Labor 30% Labor 35%
der Oberseite : Praxis 20 % Praxis 25% 1,3 mEmN
0
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Das Bassabteil des Fiinfkandlers bietet die glei-
che Ausstattung wie der Monoblock

Kicker ZX1500.1

Preis/Leistung: hervorragend 1 , 2

Spitzenklasse

Kicker ZX700.5

Preis/Leistung: hervorragend 1 , 3

Spitzenklasse
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