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o mancher Hersteller hat sich
schon die Zihne ausgebissen

an dem Versuch, ein superfla-
ches Subwoofer-Chassis zu bauen.
Der Grund: Je flacher die Memb-
ran ist, desto leichter bricht sie. JL
Audio hat sich dieser Herausforde-
rung jetzt zum ersten Mal gestellt
und debiitiert mit zwei Chassis der
brandneuen Thin-Woofer-Serie —
dem 30-cm-Chassis 12 TW 5-3 fiir
550 Euro und dem 33-cm-Bruder
13 TW 5-3 fiir 650 Euro. Letzteren
haben wir zum Test geladen.

Nur 82 Millimeter Bauhdhe

Wir nehmen Maf3: 82 mm Gesamt-
hohe und 63 mm Einbautiefe —
wunderbar. Die geringe Bauhohe
haben die Entwickler aus Miramar
in Florida schon mal bestens hinbe-
kommen. Der Flachmann eréffnet
damit eine ganz neue Dimension
des Gehidusebaus, richtiger Bass

bei duflerst beengten Platzverhilt-
nissen wird moglich.

Das Problem bei der Konstruk-
tion eines solchen Chassis ist die
Stabilitit, weil die Membran in Be-
wegungsrichtung grofien Kriften
ausgesetzt ist. Wihrend normale
Membrane ihre Festigkeit aus ihrer
Tiefe mit moglichst spitzem Win-
kel holen, muss eine Flachmem-
bran anders verstirkt werden.

Ihre Grundstabilitit bezieht die
gefiillte Polypropylen-Membran
des JL Audio aus ihrer konkaven
Form mit dem aufien entgegenge-
setzt abgerundeten Rand.

In Hohe der dadurch entstande-
nen Ausformung setzt auf der Un-
terseite ein leicht konisches, rundes
Kunststoffgeriist an, das die Mem-
bran mit der tiefer liegenden Zent-
rierspinne verbindet, aber auch di-
rekt unter der Membran den
Schwingspulentriger hilt. So be-

kommt die komplette Schwingein-
heit die notige Stabilitit.

Der Ferrit-Magnet liegt im Inne-
ren der Schwingspule und ist zu-
sammen mit der hinteren Polplatte
und der Metallkappe am Gusskorb
befestigt. Dieser komplex ver-
schachtelte Autbau beschert dem
TW 5-3 seine geringe Hohe.

Riesige Schwingspule

Den Antrieb besorgt eine gigan-
tisch groe Schwingspule, die mit
einem Durchmesser von satten 178
mm ihre Kraft direkt auf den offe-
nen Kunststoffring und weiter an
die Membran iibertrigt.

Der Schwingspulentriger ist
rundum mit 48 Lochern perforiert
und sorgt zusammen mit dem offe-
nen Ring fiir ein gesundes Klima.
Da werden die iibrigen sehr hoch-
wertigen Bauteile schon fast zur
Nebensache, zum Beispiel die San-

topren-Sicke oder die verchromten
Druckterminals, die seitlich auf
kleinen, angeschraubten Sockeln
angebracht sind.

Auch im Detail besticht der Flat-
liner mit Hochwertigkeit: Der Lack
des herrlich glatt polierten Guss-
korbs ist perfekt, der vordere Ring
ist abgedreht und verschafft der
Membran dadurch einen gldnzen-
den Rahmen. Die Zutiihrungslitzen
sind nicht nur ausreichend dick,
sondern auflerdem sauber an ihren
Endpunkten fixiert.

Ein 24-Liter-Gehéuse reicht

Der extrem flache Aufbau des
Flachmanns von JL Audio ergibt
allerdings nur dann Sinn, wenn das
Chassis auch in einem kleinen
Volumen zurechtkommt. Werfen
wir also einen Blick auf die tech-
nischen Daten, genauer: auf die
Thiele-Small-Parameter.
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