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CIRCUITO DE PROTECCIÓN
El POWER LED [ 16 ]���H�Q�F�H�Q�G�L�G�R���H�Q���U�R�M�R���V�L�J�Q�L�¿�F�D���T�X�H���H�O���$�P�S�O�L�¿�F�D�G�R�U���H�V�W�D���H�Q���F�R�U�W�R�F�L�U�F�X�L�W�R���R���V�R�E�U�H�F�D�O�H�Q�W�D�G�R����
Puede ser debido a una impedancia demasiado baja de los altavoces. Si esto ocurre el circuito de protección 
�G�H�O���D�P�S�O�L�¿�F�D�G�R�U���O�R���G�H�V�F�R�Q�H�F�W�D���L�Q�P�H�G�L�D�W�D�P�H�Q�W�H�����(�O���D�P�S�O�L�¿�F�D�G�R�U���Y�X�H�O�Y�H���D���I�X�Q�F�L�R�Q�D�U���S�R�U���V�L���V�R�O�R���X�Q�D���Y�H�]���V�R�O�Y�H�Q-
tado el problema.
El PROTECT LED [ 17 ]���H�Q�F�H�Q�G�L�G�R���H�Q���Y�H�U�G�H���V�L�J�Q�L�¿�F�D���T�X�H���H�O���$�P�S�O�L�¿�F�D�G�R�U���I�X�Q�F�L�R�Q�D���Q�R�U�P�D�O�P�H�Q�W�H��

BASS BOOST REGULABLE
Con el regulador BOOST [ 11 ] se puede ajustar el nivel de 0 - 12dB.

FILTRO DE PASO BAJO REGULABLE
Seleccionar el corte de frecuencia deseado en el regulador LPF [ 13 ]. De esta forma, solo las frecuencias por 
�G�H�E�D�M�R���G�H�O���F�R�U�W�H���V�H�U�i�Q���D�P�S�O�L�¿�F�D�G�D�V���\���H�O���V�X�E�Z�R�R�I�H�U���I�X�Q�F�L�R�Q�D�U�i���P�i�V���S�U�H�F�L�V�R���\���H�¿�F�L�H�Q�W�H�P�H�Q�W�H��

INTERRUPTOR DE FASE
El interruptor de fase [ 12 ]���S�H�U�P�L�W�H���P�R�G�L�¿�F�D�U���O�D���I�D�V�H���G�H�����ƒ���D���������ƒ���S�D�U�D���D�M�X�V�W�D�U�O�D���D���O�D���D�F�~�V�W�L�F�D���G�H�O���Y�H�K�t�F�X�O�R��

CONTROL REMOTO DE GRAVES
Con el control remoto de graves  [ 15 ] suministrado, puede ajustar el volumen de su grave sin abandonar el 
asiento del conductor, lo que le ayudará conseguir el efecto deseado fácilmente. Conecte el control remoto y 
el conector BASS LEVEL CONTROLLER [ 14 ] con el cable incluido.
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